
LIBERTY S 150 ABS

MOTORE

CILINDRATA

POTENZA MAX

SISTEMA DI SICUREZZA 

RAFFREDDAMENTO

CONSUMO

EMISSIONI CO2

i-get, monocilindrico, 4 tempi

155 cc

9,6 kW / 7.750 rpm

ABS

Aria

36,8 Km/l (ciclo WMTC)

65 g/Km

ALESAGGIO E CORSA   58 mm x 58,6 mm

COPPIA 13 Nm a 5.250 rpm

ALIMENTAZIONE Iniezione elettronica

LUBRIFICAZIONE Carter umido

AVVIAMENTO Elettrico 

CAMBIO Variatore automatico CVT

FRIZIONE Automatica centrifuga a secco

TELAIO    In tubi d’acciaio ad 

alta resistenza

SOSPENSIONE ANTERIORE Forcella telescopica idraulica 

SOSPENSIONE POSTERIORE     Singolo ammortizzatore idraulico 

FRENO ANTERIORE Disco singolo Ø 240 mm

FRENO POSTERIORE Tamburo Ø 140 mm

PNEUMATICO ANTERIORE Tubeless 90/80 - 16” 

PNEUMATICO POSTERIORE Tubeless 100/80 - 14” 

LUNGHEZZA/LARGHEZZA/PASSO  1.945 mm / 690 mm / 1.340 mm

ALTEZZA SELLA < 790 mm

CAPACITA’ SERBATOIO           6 litri (inclusa riserva di 1,5 l)

OMOLOGAZIONE   EURO 4


